
5654
—_ SHARP-CUTOFF PENTODE

MINIATURE TYPE

Intended for RF and IF Broad-Band Applications where
dependable performance under shock and vibration are

paramount. The 5654 1s a "premium’ versionof the 64K5.

— GENERAL DATA
Electrical:

Heater, Pure Tungsten, for Unipotential Cathade:
Voltage . . « . . . . 6.3+104 . . . . ac or dc volts
Current . . . .. .. 0.175 e e s s s s s o o o amMp

Direct Interelectrode Capacitances:*
Grid No.1 to Plate . 0.020 max. =+ « « & « o o « o o puf
Input e ®w e e = s » » 4.0 e = & » 8 e s = s m‘f
Output . . . . . .. 2.85 i e e e e e e s o puf

Mechanical:

Mounting Position . . . . . . . Y 107
Maximum Overall Length . . . « v« ¢ ¢ ¢« & « . oo 1-3/47
Maximum Seated fength . . . . « + ¢ ¢ ¢« v ¢« ¢« « v « o 1-1/2"
Length from Base Seat to Bulb Top

(Excluding tip}) . . . . . . o« o 1-1/8"13/32"
Maximum Diameter . . . . . . . e e s v e e s s e s e 34"
Bulb . . . .. ... e e e e e e e e e T-5-1/2
Base . . . .. Small-Button Miniature 7-Pin (JETEC No.E7-1)

BOTTOM VIEW

Pin 1 -Grid No.1 Pin 5-Plate
Pin 2 - Cathode, Pin 6 ~Grid No.2

Grid No.3, Pin 7 -Cathode,
Int. Shield Grid No.3,

Pin 3 - Heater Int. Shield
- Pin 4 - Heater

AMPLIFIER - Class A

Max imum Ratings, Absolute Values:

PLATE VOLTAGE . . « + v ¢« ¢ « + & & « « « « 200 max. volts
~ |GRID-No.2 (SCREEN) VOLTAGE e e s « s s o+ 155 max. volts

PLATE DISSIPATION « v v v ¢ ¢« ¢ & o s o o & 1.85 max. watts
GRID-No.2 INPUT « . . « . . . e e e e e e 0.55 max. watt
CATHODE CURRENT &+ v ¢ ¢ ¢ o & o o o « = = » 20 max. ma
PEAK HEATER-CATHODE VOLTAGE:

Heater positive with respect to cathode . 100 max. volts
Heater negative with respect to cathode . 100 max. volts

~~ |Typical Operation and Characteristics:
Plate Voltage « + « v ¢ « v « & « & 120 180 volts
Grid-No.2 Voltage « . . . . e« « o 120 120 volts

[ . .
According to RTMA Standard ET-109A with external shield NO.316.
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