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PENTAGRID: CONVERTER

‘ GENERAL DATA
Electrical:

hFilament, Coated: )
Voltage. . . . . . ... 1.4 . ........dcvolts
Current. . . . . . . .. 0.05 ... ... « « o v ampk

Direct Interelectrode Capacitances:®©
- Grid No.4 toPlate . . . 0.28 . . ¢ ¢ ¢« ¢ oo o oo upf
© Mixer Input. . . . . .. 9.0
C Mixer Qutput . . . . .. 55 ... uuf

Oscillator Input . . . . 2.4
4.8Oscillator Qutput. . . . . : e v e e s e s e e uf

owlth external shield connected to negative filament terminal.

echanlcal

Mounting Position. v v v v v v v v v b e e e e e e e e Any
aximum Overall Length . . . . . . . . ... ... 2-25/32"
aximum Seated Length. . . . . . . . . . . ¢ . ... 2-1/4"

Maximum Diameter . . . . . . . e e e e e e e . . 1-3/16"
Bulb . . . . .. et e e e e e e e e e e e e e e e e T-9
Base . . . . . . i e e e e e e e e e e e Lock—in 8-Pin

Basing Desngnatlon for BOTTOM VIEW . . . . . . . . . . 7AK

Pin 1-Filament (+) Pin 6 -Grid No.4
Pin 2-Plate Pin 7-No
Pin 3-Grid No.2 Connection

Pin 8 -Filament (-)
Plug -Base Shell

Pin 4 -Grid No.1
Pin 5-Grid No.3,

Grid No.5

CONVERTER
N X imum Ratlngs, Design-Center Values:

PLATE VOLTAGE. « v « v v v v o v o o o & 110 max. volts
GRIDS-No.3 & No.5 (SCREEN) VOLTAGE . . . 45 max. volts
GRIDS-No.3 & No.5 SUPPLY VOLTAGE . . . . 110 max. vwvolts
GRID-No.2 (ANODE-GRID} VOLTAGE . . . . . 50 max. volts
GRID-No.2 SUPPLY VOLTAGE . . . . . . . . 110 max. volts
TOTAL CATHODE CURRENT. . « + « + &« & & & 3.0 max. ma

Typical Operation:
Plate Voltage. « . . » « . « « . . . 45 90 volts
Grids-No.3 & No.5 Voltage® . . . . . . 35 35 wvolts
Grid-No.2 Voltage. .« + « + « « v « . . 45 45 volts
Grid-No.4 (Control-Grid)

Supply Voltage . . . 0 0 wvolts
Mun Grid-No.4 Resistor. . . . . . . . 1 1 megohm
Grid-No.1 (Oscillator-Grid) Resister . 0.2 0.2 megohm
Plate Resistance . « + + « ¢« v « « + . 0.3 0.65 megohm

onversion Transccnductance. . . 250 275 umhos
Convers:on Transconductance (Approx )# 5 5 umhos

.D,#. See next page.
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