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3S4

POWER PENTODE
MINIATURE TYPE

GENERAL DATA

Electrical:
Filament, Coated:

Filament arrangement Series* Parallel**
Voltage « v o o o o o ¢« o o o« o 2.8 1.4 volts
Current © v & & ¢« o o« &« « « « « 0.05 0.1 amp

Direct Interelectrode Capacitances:©
Grid No.1l toplate « . . . « + « & 0.3 Jrm i
Grid No.1 to filament (mid-tap) &

grid No.3, and grid No.2, . . . . 4.8 upf
Plate to filament (mid-tap) &

grid No.3, and grid No.2. . . . . 4 et

Mechanical:
Mounting Position o« o« « « ¢ « « ¢ o & o o o &
Maximum Overall Length .« + v ¢« ¢« ¢« « v o « &
Maximum Seated Length + « & &« ¢ ¢ ¢« & o « o o &
Length, Base Seat to Bulb Top (Excluding tip) .
Maximum Diametere « o o o ¢ o o ¢ o o o ¢ « o .
BUlDe 4 4 v o ¢ o o 6 o s o 0 b w e e e e e T=5=-1/2
Baseée « + « » » Small-Button Miniature 7-Pin (JETEC No.E7-1)

Basing Designation for BOTTOM VIEW . . . . « . . . . . 7BA

Pin 1 -Filament

. « Any
2-1/8"
1-7/8"

Pin 5 - Filament
(-series) Mid-Tap

Pin 2 -Plate (-parallel),
Pin 3~Grid No.1 Grid No.3
Pin 4 -Grid No.? Pin 6 - Plate

Pin 7 - Filament (+)

AMPLIFIER -Class A,

Maximum Ratings, Design-Center Values:

. Series* Parallel**

PLATE VOLTAGE « ¢ ¢ ¢ « ¢« o o o 90 max. 90 max. volts
GRID~No.2 (SCREEN) VOLTAGE . . . 67.5 max. 67.5 max. volts
TOTAL MAXIMUM-SIGNAL

CATHODE CURRENT & v & v v v & & 6*max. 12 max. ma
TOTAL ZERO-SIGNAL

CATHODE CURRENT « « + « « o o « 4.5%max. 9 max. ma
Typical Operation and Characteristics:

Series* ParallelTMTM

Plate Voltage v « « v« &« v+ « « « 67.5 90]67.5 90 volts
Grid-No.2 Voltage « « « « + « «» 67.5 67.5|67.5 67.5 volts
© wWithout external) shield.

# For each 1.4~-volt filament section. For series operation of the sec-
tions, a shunting resistor must be connected across the section between
pins No.1 and NO.5 to bypass any cathode current in excess of the
rated maximum per section. When other tubes in series filament arrange—
ment contribute to the filament current of the 3S4, an additional
shunting resistor may be required between pins No.1 and NO.7.

*,*¥*. see next page. ~—indicates a change.
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